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1. VSeobecné idaje

1.1 Udaje o Zadateli o vykon ¢innosti AO:

LANIT PLAST s.r.0 ICO: 2577 4930
Nerudova 477/7
251 01 Rikany

Zddost o vykon Cinnosti AO ¢. : 317/2001/P z 06.06.2001
a dopis fy LANIT PLAST s.r.0, ze dne 07. 02. 2012
s Zadosti o prodlouZeni platnosti dokumentii

1.2 I’Jdaje o vyrobku

1.2.1 Nazev, typ znacka, provedeni

Pfedmétem osvédeovani jsou komiirkové prosvétlovaci panely MARLON ST LONGLIFE na
bazi polykarbonatii opatfené koextrudovanou ochrannou vrstvou proti u¢inkiim UV zéfeni a
povétrnostnich vlivi.

K rozliSeni poctu stén je uzivano nasledujici oznadeni:

e TW —dvousténna deska
e TRW - tfisténna deska

e FVW — pétisténna deska
e XXW - konfigurace XX

Desky se vyrabéji ve tiech zakladnich barvach: ¢ird, opal (mlé¢na), bronz (koutova)
PiihlaSovatel udava ve svych technickych listech nasledujici vlastnosti vyrobku:

hotlavost CSN 13 501-1 B-s1, d0
odkapavani hmot CSN 73 0865 - hofici neodkapava ani neopadava
- nehoiici neodkapava
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Tloust’ka desky mm
4 6 8 10 16 20 25 32
Pocet stén/kéd 2/TW | 2/TW | 2/TW | 2/TW | 3/TRW | 3/TRW | 5/FVW | XXW
Sitka desky mm | 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1250
délka mm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
7000 7000 7000

hmotnost g/m2 800 1300 1500 1700 2700 3100 3400 3800
svételnd propustnost

¢ird % 88 88 88 88 82 79 75 70
opal % - - 57 58 51 - - -
bronz % - 55 46 46 31 - - -
koeficient prostupu 3,9 3,7 3,4 3,2 2,4 2,2 1,6 1,6
tepla W/m’K

koeficient tepelné 6,7x10° | 6,7x10” | 6,7x107 | 6,7x10% | 6,7x10° | 6,7x10° | 6,7x10" | 6,7x10°
roztaznosti m/m°

polomér ohybu mm 600 900 1200 1500 2400 3000 3750 4800
Vlastnosti materialu (polykarbonat):

mez pevnosti v tahu na mezi kluzu N/mm? DIN 53 455 > 60

mez pevnosti v tahu pfi pietrzeni N/mm? DIN 53 455 >170
prodlouzeni na mezi kluzu % DIN 53 455 6-38
prodlouzeni pfi pfetrzeni % DIN 53 455 > 100
modul pruznosti N/mm? DIN 53 457 > 2300
specifickd hmotnost g/em’ DIN 53 479 1,2

index lomu n D25 - DIN 53 491 1,585
soucinitel linearni teplotni roztaznosti m/m°C DIN 53 752 6,7x 107
soucinitel tepelné vodivosti W/mK DIN 52 612 0,21
teplota me&knuti (Vicat B) °C DIN 53 460 145 - 150

1.2.2 Zpisob pouziti

Panely MARLON ST LONGLIFE se pouzivaji jako vypln& se zvysenou tepelnou izolaci pro

zasklivani svétliki a obvodovych plasta primyslovych objekti

vytvafeni obloukovych a rovnych piistieski a pro zastavky MHD
skleniky a zimni zahrady
velmi lehké zastfeSeni sportovist
zastfeSeni privatnich bazént

Desky 1ze ohybat bez piedchoziho zahtivani. Vzhledem k tepelné dilataci materialu je nutno
pfi montazi dodrZet dilataéni mezery 3 mm na 1 bézny rozmérovy metr a pouzit metodu
beztmelého zasklivani pomoci list a gumového tésnéni.
Desky nesmi pfijit do styku s chemickymi &isticimi prostredky, tedidly ap. Cisténi lze

provadét tlakovou vodou, popi. vlaznou mydlovou vodou.

Teplotni rozsah pouziti : - 40°C az + 115°C
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1.2.3 Vybér reprezentanti pro zkousky

Zkouskam byly podrobeny vzorky materialu dle udaji v ptislusnych protokolech.

1.2.4 Zatridéni vyrobku

Podle NV €. 163/2002 Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Sb., ptiloha 2 vyrobek spada do kapitoly
5, polozka 7 — samonosné prisvitné stfedni sestavy c) pro pouziti, na kterad se vztahuji

pozadavky reakce na ohe s predepsanou trovni, tj. je stanoven k posouzeni shody podle § 7
NV €. 163/2002 Sb.

1.3 Seznam podkladii pfedanych Zadatelem pro ovéFeni shody vyrobku

/1/ Dopis firmy LANIT PLAST s.r.o. ze dne 08. 11. 2005 s Zadosti o prodlouZeni platnosti
dokumentti STO-2001-0353/I/P a C-2001-0282/I/P vydanych AO 212 dne 21. 06. 2001.

/2/ Dopis firmy LANIT PLAST s.r.o. ze dne 20. 05. 2009 s z4dosti o prodlouzZeni platnosti
dokumentti STO - 2006 - 0731/P a OSV - 2006 - 0424/P

/3/ Povéteni firmy LANIT PLAST s.r.o, Ri¢any pro zajisténi technického osvédéovani
produktti firmy BRETT MARTIN Ltd., Mallusk, Severni Irsko
dopis firmy BRETT MARTIN Ltd. ze dne 19. 12. 2005

/4/ Product Specifications & Performance, MARLON ST
katalog vydany firmou BRETT MARTIN Ltd. v jazyce anglickém, duben 2000

/5/ Technicky list pro vyrobek MARLON ST Longlife
vydany firmou LANIT PLAST s.r.0. v jazyce ¢eském

/6/ Material Safety Data Sheet pro Marlon
vydal: BRETT MARTIN Ltd. dne 01. 10. 2001

7/ Avis Technique 6/05-1612
Marlon ST Longlife, vyrobce BRETT MARTIN Ltd.
vydal: CSTB, Secretariat de la commission des Avis techniques,
Marne la Valée, Francie, dne 20. 12. 2005

/8/ Aprobata Techniczna ITB AT-15-3169/2005
Plyty komorowe z poliweglanu MARLON ST Longlife
vydal: ITB - Instytut Techniki Budowlanej, Warzawa, Polsko, srpen 2005

/9/ Raport Klasyfikacyjny NP-1019/04/ES
w zakresie reakcji na ogien plyt komorowych z poliweglanu MARLON ST Longlife
vydal: ITB - Instytut Techniki Budowlanej, Warzawa, Polsko, 25. 04. 2005

/10/ Klasyfikacja ogniowa NP-1019.2/04/ES R
*antrum
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w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dacky MARLON ST Longlife
vydal: ITB - Instytut Techniki Budowlanej, Warzawa, Polsko, 20. 04. 2005

/11/ NL-2923/A/04

Praca badawcza dotyczaca komorowych plyt poliweglanowych MARLON ST Longlife
vydal: ITB - Instytut Techniki Budowlanej, Warzawa, Polsko, tinor 2005

/12/ Raport z badan Nr.: NL-2923/A-LL-261/M/04
Plyty komorowe z poliweglanu MARLON ST LONGLIFE typu TRW, FW i TW
vydal: ITB - Instytut Techniki Budowlanej, Warzawa, Polsko, 07. 02. 2005

/13/ NL-3426/A/05

O cena techniczna dotyczaca komorowych plyt poliweglanowych MARLON ST Longlife
vydal: ITB - Instytut Techniki Budowlanej, Warzawa, Polsko, srpen 2005

/14/ Posouzeni zdravotni nezavadnosti vyrobkt fy BRETT MARTIN (Severni Irsko)
pod &.EX 392 442 CZZP 12-2142/99

vydal: Statni zdravotni ustav Praha 30. 07. 1999
/15/ Dopis firmy LANIT PLAST s.r.o. ze dne 07. 02. 2012 s zadosti o prodlouzeni platnosti
dokumentit STO - 2009 — 0731a/P a OSV - 2009 — 0424a/P z 22. 06. 2009
1.4 Technicka specifikace, technické predpisy

STO —2012 — 0731b/P vydano AO 212 dne 22. 06. 2012.

1.5 Na vyrobek byly v AO 212 vydany v piedchozim obdobi nasledujici
dokumenty:

» STO-2001-0353/1/P a C-2001-0282/I/P dne 21. 06. 2001
» STO-2006-0731/P a OSV-2006-0424/P ze dne 21. 06. 2006

» STO-2009-0731a/P a OSV-2009-0424a/P ze dne 22. 06. 2009

2. Posouzeni vyrobku

2.1 Technické pozadavky

Vzhledem k charakteru pouziti vyrobku na stavbé jsou sledované vlastnosti omezeny na :

» plosna hmotnost
» soucinitel prostupu tepla

e dpe .
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pevnost v ohybu
reakce na ohen

celkova tloustka

VVVYYV

Ostatni hlediska obsazen4 v zakladnich
zabudovanim posuzovaného vyrobku d

Pozadavky jsou uvedeny v Stavebnim technické

tabulka ¢. 1.

Tabulka 1

tloustka a geometrie ebra

odkapavani hmot z podhledi, stropti a stén

poZadavcich v piloze ¢. 1 k NV &. 163/2002 nejsou

otCena.

m osvéd¢eni STO - 2012 — 0731b/P — viz

Posuzovana vlastnost

ZkuSebni postup

Pozadovana /deklarovani
turovern

celkova tloustka /tolerance/ mm

CSNENISO 12017 ¢l 6.2.1
CSN EN 823

viz dokument
/41, 15/ 17/; 18/

geometrie zebra /umisténi, tihel/

CSNENISO 12 017, . 6.4

viz dokument
14/, 1515 17/; 18/

minimalni tloustka stény mm CSNENISO 12 017 &l. 6.2.2 viz dokument
/1415 15/; 17/; 18/
minimalni tloustka ¥ebra mm CSNENISO 12 017 &L. 6.2.3 viz dokument
1415 1515 171; 18/
tnosnost CSN 73 2030:94 viz diagramy v katalogu vyrobki
a dokument /4/; /7/; /8/
plo3na hmotnost g/m’ CSNENISO 12 017, ¢1. 6.5 T™W 10 TRW 16
1700 /+1,5% | 2700/ +1,5%
soucinitel prostupu tepla W/m’K CSN EN 1934 TW 10 TRW 16
(DIN 52 619) <3,7 < 1,7
pevnost v ohybu TW 10 TRW 16
- zatéZovaci sila pfi poruseni N > 20 > 60
- pomér zatézovaci sily a prithybu CSNENISO 12 017, &. 6.10 > 0,5 > 1.3
pfi porudeni N/mm
odkapéavani hmot CSN 73 0865 - hofici neodkapavé, neodpadava

- nehofici neodkapéava

reakce na oheri

CSN EN 13 501-1

B -s1, d0

2.2 Soupis posudkii a protokolii o zkouskich

/16/ Protokol o zkousce &. 675

Stanoveni fyzikalnich vlastnosti
komiirkovych prosvétlovacich p

— tepelného odporu a souginitele prostupu tepla
anelt MARLON ST LONGLIFE

vydalo: CSI a.s. Praha , Akreditovans zkuSebni laboratof &. 1007.4, dne 08. 03. 2001

/17/ Protokol o zkousce &. 654

Stanoveni plo§né hmotnosti komtrkov

LONGLIFE

yeh prosvétlovacich panelt MARLON ST

vydalo: CSI a.s. Praha , Akreditovana zkusebni laboratof ¢. 1007.4, dne 23. 01. 2001

Contrum
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/18/ Protokol o zkousce &. AP 492-08/01

Komurkové prosvétlovaci panely MARLON ST LONGLIFE

vydalo: CSI a.s. Praha , Akreditovana zkusebni laboratof &. 1007.6, dne 28. 02. 2001

/19/ Protokol o zkousce ¢&. P 492-09/01

Komirkové prosvétlovaci panely MARLON ST LONGLIFE
vydalo: CSI a.s. Praha, Akreditované zkusebni laboratof &. 1007.6, dne 28. 02. 2001

120/ Protokol ¢&. Pr-00-05.001

0 zkouskach odkapavani hmot dle CSN 73 0865, pro MARLON ST TRW 16 Longlife

vydal: PAVUS a.s. Praha AO 216, zku3ebna Veseli nad Luznici AZL ¢&. 1026, dne 07. 03. 2000

/21/ Protokol o zkousce &. AP 492-31/06
Stanoveni vlastnosti polykarbonatovych komirkovych desek MARLON
vydalo: CSI a.s., Praha akreditovana zkugebni laboratof &.1 007.6, dne 20. 06. 2006

2.3 Vyhodnoceni vysledkii zkousek

Je posouzena shoda vysledkii provedenych zkousek s pozadavky STO-2012-0731b/P na
vlastnosti uvedené v kap. 2.1 tohoto dokumentu.

Tabulka ¢&. 2
Posuzovan4 vlastnost ZkuSebni postup ZjiSténa arover Hodnoceni
celkova tloustka /tolerance/ mm CSNENISO 12 017 ¢l. 6.2.1 tolerance dodrzeny shoda
CSN EN 823
geometrie Zebra /umisténi, thel/ CSN ENISO 12 017, ¢l 6.4 geometrie Zebra shoda
minimalni tlou§tka stény mm CSNENISO 12017 ¢l. 6.2.2 tloudtka Zebra a stény shoda
minimalni tloustka Zebra mm CSNENISO 12017 &l.6.2.3 | dodrzeny shoda
unosnost deformace zkusebnich shoda
vzorkl pfi vybranych
CSN 73 2030:94 hladinéch zatizeni
odpovidaji diagramiim a
tabulkam v dokumentech
/141,171, 18/
plo3na hmotnost g/m’ CSN ENISO 12 017, ¢l. 6.5 W 10 TRW 16 | shoda
1680 2710
soucinitel prostupu tepla W/m’K CSN EN 1934 T™W 10 TRW 16 | shoda
(DIN 52 619) 3,06 2,33
pevnost v ohybu TW 10 TRW 16 shoda
- zaté€zovaci sila pfi porugeni N } 251 61.7
- pomér zatéZovaci sily a prithybu CSNENISO 12017, ¢l. 6.10 0 ,6 1 :,f
pii porudeni N/mm ' ’
odkapavani hmot CSN 73 0865 - hofici neodkapéva, shoda
neodpadava
- nehotici neodkapava
reakce na oheil CSNEN 13 501-1 B-sl, d0 shoda

Dolozeno dokumenty /9/, /11/, /12/,/13/, /16/ az /21/.

cen trum
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3. Zavér

PredloZené vyrobky odpovidaji ve sledovanych vlastnostech:

pevnost v ohybu
reakce na ohefi
odkapavani hmot z podhledd, stropi a stén

e celkova tloustka

e tloustka a geometrie Zebra
e plosna hmotnost

e soucinitel prostupu tepla

e (nosnost

L ]

®

L ]

technické specifikaci uvedené v STO-2012-0731b/P vydaném AO 212 dne 22. 06. 2012.

Doba platnosti 3 roky tj. do 22. 06. 2015.




