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1. INTRODUCTION
INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué a MARLON ST
LONGLIFE conformément aux modes opératoires donnes dans la NF EN 13501-
1+A1; 2013,

This classification report defines the classification assigned to MARLON ST
LONGLIFE in accordance with the procedures given in NF EN 13601-1+A71 : 2013,

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES
GENFRAL

Le produit, MARLON ST LONGLIFE, est défini comme (EN 16153 - Plagues
d'éclairement multiparois et planes en polycarbonate (PC) pour usage intérieur dans
les toitures, bardages et piafonds - Exigences et méthodes d'essai) :

The product, MARLON ST LONGLIFE, is defined as a (EN 16153 - Light {ransmitling
fiat multiwall polycarbonate (PC) sheets for infernal and external use in roofs, walls
and cellings ~ Requiremenis and tests methods) .

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, MARLON ST LONGLIFE, est décrit ci-dessous ou dans les rapports
d’essai fournis en appui du classement détaille en 3.1.

The product, MARLON ST LONGLIFE, is described below or is described in the test
reports provided in support of classification listed in 3.1,

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page
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Nom et adresse du demandeur :
(Sponsor's name and address)

BRETT MARTIN LTD

24 Roughfort Road

Mallusk

Newtownabbey, County Antrim
BT36 4RB NORTHERN IRELAND

Référence commerciale :
{(Commercial designation - trade mark)

MARLON ST LONGLIFE

Composition sommaire :

{(Summary composition)

Plague de polycarbonate multiparois,
revétue d'une couche UV.

Multi wall polycarbonale sheet, coating
with UV layer.

Autres caractéristiques :

(Other characteristics)

10 mm : double parois
16 mm : triple parois
10 mm . twin wall

16 mm . triple wall

{Thickness of UV layer)

Masse surfacique : 1700 a 2700 g/m?
(Mass per unit square meter)
Epaisseur de la couche UV : 35 um

Gamme d’'épaisseurs :
(Thicknesses range)

10 affo 16 mm

Epaisseur testée :
(Thickness tested)

10 et/and 16 mm

Couleur : Transparent
(Colour) Clear
ignifugaticn (oui ou non) . Non
{Fireproofing - yas or no) No

Condition finale d'utilisation :

{(End use condition)

Plagues d'éclairement multiparois et
planes en polycarbonate pour usage
intérieur ou extérieur dans les foitures,
bardages et plafonds

Light fransmitting flat muttiwall
polycarbonate sheels for internal

and external use In roofs, walls and
ceilings.

Informations transmises par le demandsur.
Information given by the sponsor,

Suite du rapport page suivante
Eeport to be foliowed on next page
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3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI

TEST REPORTS
| Méthode d'essai et
| . date/réglesdu -
A T IR O AT S . :.'-._'Edo_m_aine__;;:'--_:'.':'_
Nom du laboratoire | Nom du commanditaire - N° du rapport . | d'application et
Laboratory name ) L Sponsor parie 3 C L Repoptn® ; v date L _
IR TR TR S Ce Test mothod and
- datelrules of scope
) ' R ' Candg date
BRETT MARTIN LTD
24 Roughfort Road
Mallusk
LNE Newtownabbey, County P138538 - DE/ NFEN ISO 11925-2
. {2013)
Antrim
BT36 4RB NORTHERN
IRELAND
BRETT MARTIN LTD
24 Roughfort Road
Mallusk
LNE Newtownabbey, County 138538 - DE/2 NF EN 13823 : 2013
Antrim
BT36 4RB NORTHERN
IRELAND
BRETT MARTIN LTD
24 Roughfort Read
Maliusk
LNE Newtownabbey, County P138538 - DE/3 NF EN 13823 : 2013
Antrim
BT36 4RB NORTHERN
IRELAND

Suite du rapport page suivante
Report to be followsd on next page
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3.2. RESULTATS D'ESSAL
TESTRESULTS
: o  “Résultats | Results
R RS TR IR ARSI, B Parameétre .| .o 0 v
Méthode | - Produit | Nombre | = ool eentinu ) g i
d'essal | - (usine) . ‘|d'épreuves | . . Paramétres ' ' | ‘Moyenne : .Pa'f.af“'.'?t':‘:z
‘Test - | - Product | Numberof | . Parameters =~ | (m) s f;‘ggf?:;?;ligy'
method | . (Factory) . t-?_s:fg_- i IR ' Continuous parameters
R . parameter R
Average {m) '
Temps d'exposition
du brileur 15 s oui
Flame application - Yes
lime 15 s
Fs <= 150 mm
Temps d'exposition
du brlleur 30 s Oui
Flame application -
NF EN . Yes
ISO MARLONG ST 12 fime Sg 5
Fs<=15
11925-2 LONGLIFE 8 mm
Gouttelette/particules
enflammées
Inflammation du
papier filtre Flaming - Nl\?g
droplets
fgnition of the filter
paper
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Résultats | Resulis
Paramétre |
Méthode Produit Nombre continu - .
d'essai {usine) d'épreuves Parameétres Moyenne Parafmet':fz
Test | - Product | Numberof| - Parameters - | (m) . éonforrm_i :
method |  (factory) | = fests = | ... AR Continuous _on;rr?: Y.
lAverage (m) | 0
FIGRA 0,2MJ (W/s) 0 -
FIGRA 0,4MJ (W/s) 0 -
Qui
LFS Yos
NFEN | MARLONG ST \ THR 800s (MJ) 0.3 -
13823 LONGLIFE
SMOGRA {m?/s?) 0 -
TSP 600s (m?) 28 -
= Non
FDP <=10s No
Non
FDP>10s . No
FIGRA 0,2MJ (W/s) 6 -
FIGRA 0,.4MJ (W/s) 6 -
Qui
LFS - Vos
NFEN | MARLON ST . THR 600s (MJ) 0.7 -
2 LONGLIFE
13823 ONG SMOGRA {m#s?) 3 -
TSP 600s (m?) 38 -
= Non
FDP <= 10s - No
Non
FDP >10s - No
{-) signifie noh applicable

means no applicable
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CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

REFERENCE DE CLASSEMENT
REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a éte effectué conformément a la NF EN 13501-1+A1 : 2013.
This classification has been carried out in accordance with N EN 13501-1+A71: 2013.

CLASSEMENT
CLASSIFICATION

Le produit, MARLON ST LONGLIFE, a été classé en fonction de son comportement
au feu :

The product, MARLON ST LONGLIFE, in relation to its reaction to fire behaviour is
classified:

B

Le classement supplémentaire en reiation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke producticn is:

s1

Le classement supplémentaire en relation avec les goutteleftes/particules
enflammeées est :
The additional classification in refation fo flaming droplets particles is.

do

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, a
'exception des revétements de sol et des produits d'isolation thermique pour
conduites linéaires est :

The format of the reaction to fire classification for construction products excluding
flooring and linear pipe thermal insulation products is :

Comportement au feu | Production de fumées | Gouttes enflammées
Fire hehaviour Simoke produciion Flarming droplets

B s1 do

C'est-a-dire, B-s1,d0

ie

Classement de réaction au feu :
Reaction to fire Classification B-s1,d0

Pour déclarer le classement, ii n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associee
au résultat.

To sfate the classification, the uncerfainty asscciated with the resulf has not been explicitly
taken into account.

LNE
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DOMAINE D'APPLICATION
FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramétres suivants liés au produit ;
This classification is valid for the following product parameters:

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de maniére
strictement identique dans le site de production cité.

- the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in
the quoted production site.

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions :

- sans substrat,

- without substrate,

- ou avec substraf classé A1 cu A2 et une lame d'air de 200 mm minimum,
- of with subsirate classified AT or A2 and a minimum airgap of 200 mm,

- avec protection des chants et finition avec euroclasses A2 ou mieux.

- with profection of the edges wilh edge finishing of euroclass A2 or belter.

LIMITATIONS
LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de

type produit.
This classification document does not represent type approval or certification of the

product.

Trappes, le 24 mars 2015
Trappes, 24" of March, 2015

Le Responsable de I'essai
The Responsibie for fest

© LNE



